
DISTRIBUCIÓN

GUARDALÍNEAS PREFORMADAS

Para uso en:

ACSR, AAC

Min Max ACSR AAC

MG-0131 Corta 7.85     8.28     #2, 6/1, 7/1 #2, 7W 300 32.00    533.4 Rojo CFE 51000-68

MG-0135 Corta 9.91     10.49   1/0, 6/1 1/0, 7W 250 38.00    635.0 Amarillo CFE 51000-68

MG-0139 Corta 12.47   13.23   3/0, 6/1 3/0, 7W 200 45.00    736.6 Naranja CFE 51000-68

MG-0144 Corta 16.03   16.64   266.8, 18/1 266.8, 19W 125 19.00    838.2 Amarillo CFE 51000-68

MG-0145 Corta 16.66   17.25   336.4, 18/1 336.4, 19W 125 53.00    889.0 Café Interna PLP

MG-0147 Corta 17.88   18.80   336.4, 26/7 336.4, 19W 40 20.00    939.8 Verde CFE 51000-68

MG-0148 Corta 18.82   20.12   397.5 18/1 26/7, 24/7 40 22.00    990.6 Naranja Interna PLP

MG-0318 Larga 9.91     10.49   1/0, 6/1 1/0, 7W 80 18.00    939.8 Amarillo Interna PLP

MG-0322 Larga 12.47   13.23   3/0, 6/1 3/0, 7W 75 24.00    1,041.4    Naranja Interna PLP

MG-0327 Larga 16.03   16.64   266.8, 18/1 266.8, 19W 40 20.00    1,143.0    Amarillo Interna PLP

MG-0330 Larga 17.88   18.80   336.4, 26/7 336.4, 19W 40 25.00    1,244.6    Verde Interna PLP

Notas:

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: www.preformed.com

Corta: para un aislador.

Larga: para dos aisladores.
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