
TRANSMISIÓN
GUARDALÍNEAS PREFORMADAS
PROTECCIÓN Y REPARACIÓN
Para uso en:

ACSR, AAC, AAAC, AWAC, ACAR, ACCC

Min Max

MG‐0149 20.14       21.34       25 29.03       991 3.71 18 Purpura Interna PLP

MG‐0150 21.36       22.81       25 16.33       1041 3.7084 19 Azul Interna PLP

MG‐0151 22.83       24.23       25 20.87       1092 4.2418 18 Verde Interna PLP

MG‐0152 24.26       25.04       25 24.49       1143 4.6228 17 Blanco Interna PLP

MG‐0153 25.07       25.81       25 26.31       1143 4.6228 18 Amarillo Interna PLP

MG‐0154 25.83       27.03       25 27.22       1194 4.6228 18 Café Interna PLP

MG‐0155 27.05       27.89       15 19.96       1245 5.1816 17 Verde Interna PLP

MG‐0156 27.91       29.29       15 26.31       1245 6.35 15 Naranja Interna PLP

MG‐0157 29.31       30.68       15 28.12       1295 6.35 15 Purpura Interna PLP

MG‐0158 30.71       32.21       15 30.84       1346 6.35 16 Negro Interna PLP

MG‐0159 32.23       33.71       10 21.77       1346 6.35 17 Blanco Interna PLP

MG‐0160 33.73       35.31       10 22.68       1397 6.35 17 Amarillo Interna PLP

Trenzado Derecho estándar.

Notas:

Disponibles en versión Larga 12 pulgadas (304.8 mm) adicionales.

Asegurece de seleccionar el producto adecuado de acuerdo a la recomendación de PLP

Para reparación favor de consultar el manual PLP

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: www.preformed.com
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