
TRANSMISIÓN / PROFAUNA
DISPOSITIVOS PROFAUNA TIPO BARRERA FÍSICA
(Material: Extrucción de PVC)

Para uso en:

Perfil de acero simétrico

APLICACIÓN  EN APLICACIÓN  EN
ANGULO [in] ANGULO [mm]

PUD-50-200MX 2 x 2 51 x 51 AZUL 12.7 0.572 [0.259]

PUD-60-200MX 2-1/2x2-1/2 64 x 64 VERDE 12.7 0.572 [0.259]

PUD-100-200MX 4 x 4 102 x 102 AMARILLO 12.7 0.653 [0.296]

PUD-60A-200MX 2-3/8 x 2-3/8 60 x 60 ROJO 12.7 0.595 [0.269]

PUD-45-200MX 1-3/4 x 1-3/4 45 x 45 MORADO 12.7 0.572 [0.259]

PUD-89-200MX 3-1/2 x 3-1/2 89 x 89 NEGRO 12.7 0.653 [0.296]

PUD 38-200MX 1-1/2 X  1-1/2 38 X 38 NARANJA 12.7 0.538 [0.244]

PUD 50/64-200MX 2 X 2 1/2 50 X 64 CAFE 12.7 0.584 [0.264]

PUD 70-200MX 2 3/4 X 2 3/4 70 X 70 BLANCO 12.7 0.6072 [0.275]

PUD 76-200MX 3 X 3 76 X 76 NARANJA 12.7 0.610 [0.276]

PUD-80-200MX 3-5/32 X 3-5/32 80 X 80 MORADO 12.7 0.62 [0.300]

Consulte a PLP para más productos

Más información en: www.preformed.com
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